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Data Sheet
Reference No.: 42973

Stanz- und Biegeautomat
Brand: BUCH
Model: DCMC-200-4/40-P-25
YoM, approx.: 1992 gebraucht
Reconditioned:
Controls:

Pressen-Bauart
Antriebssystem: Exzenter / Kurbel  
Gestellbauart: C-Gestell,
Einständer  

Pressenkräfte
Gesamt-Nennkraft: 25 to

Pressentisch
Aufspannfläche (links-rechts): 500 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten): 185 mm

Stössel
Hub: 16 mm

Stössel (mechan. Presse)
Stössel-Verstellung: 20 mm
Hub min.: 0 mm
Hub max.: 200 mm

Vorschubeinheit
Bandvorschub Bauart:
Zangenvorschub  

Blechbreite max.: 40 mm

Elektrische Anschlussdaten
Leistungsaufnahme (gesamt): 5.5 kW

Abmessungen / Gewichte
Gesamtgewicht ca.: 3100 kg

Zusatzausrüstung (Pressen)
Abwickelhaspel: ja  
Richtapparat: ja  
Bandvorschub: ja  
Bandvorschub Bauart:
Zangenvorschub  

Abfallschneider: ja  
Pressen-Automation: ja  
Schutzschirm / Tür: ja  
2-Hand Einrückung: ja  
entpricht akt.
Unfallverhütungsvorschriften: ja  

 
Weitere Daten:
ROLLENRICHTMASCHINE MODELL EAF-4/40
Band- und Drahtrichtmaschinen
Anzahl der Rollen für Draht 10
Anzahl der Walzen für Stahlband 5
Maximaler Durchmesser des Drahtes 4 mm
Maximale Breite des Stahlbandes 40 mm

ZANGENVORSCHUB MODELL A-200-M
Greiferantrieb mechanisch
Vorschublänge, von 0 bis 200 mm
Einstellbare Höhe des Materials im Verhältnis 
zum Biegemittelpunkt von 0 bis ±35 mm

BIEGEMASCHINE MODELL DCM-200
Innendurchmesser des Rohrsupports 100 mm
1 WERKZEUGPLATTE an der Maschine montiert
2 zusätzliche WERKZEUGPLATTEN mit 9 Schiebern
montiert
WERKZEUGPLATTE mit den Maßen 860 x 860 mm
Einstellbarer Abstand zwischen der Biegemaschine
und der Presse von 0 bis 100 mm
Maximaler Hub der Ausziehvorrichtung 40 mm
Maximaler Durchmesser der Auszugsnocken 140 mm

BIEGEWERKZEUGHALTER C-200-2,5
SCHLITTEN, MODELL C-200-5
Anzahl der Schlitten: 6 auf der Maschine montiert
Leistung 2,5 Tonnen.
Schlittenverstellung 15 mm
Maximaler Schlittenhub 40 mm
Maximaler Nockendurchmesser 140 mm

Siegfried Tonnage-Steuerung
BUCH Draht- und Bandabwickelhaspel
Schutzvorrichtungen für den Bediener enthalten, aber
demontiert
Vollständige Dokumentation.

 
Verkauf über:
Post-Venta Carreras S.A. 
Antonio Vega 
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
La Pobla de Claramunt, Spain 
+34 938 088 099 
antonio.venta@prensas.net
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Fotos & Dokumentation
Referenznummer: 42973

Video Template: 
| https://youtu.be/KgEhUmfiYyQ | | 
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