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Caracteristicas técnicas:
N©° de referencia 37931

Cylindrical Grinder - External

Marca: SCHAUDT
Modelo: E450 N1000
Afio de fabricacidon: 1989 used

Recosntruida:

Control: Convencional

Rango de trabajo rectificadora cilindrica

Diametro de giro (max.): 450 mm espacio requerido - 4100 mm
Peso de la pieza entre puntos 200 kg izquierdo/derecha-:
(max.): espacio requerido -delante/atras-: 2400 mm
workpiece weight flying (max): 50 kg Altura total: 1580 mm
Peso total aprox.: 4500 kg
Rango de rectificado externo
Diametro rectificado (max): 290 mm attachments (grinding)
Longitud rectificado: 966 mm balancing attachment: Si
Unidad de refrigerante: Si
Table -cylindrical grinding-
tilting range (B-direction) min: 6° — —
rango de rotacién eje-B hasta: go Informacion adicional:
all manuals available
Workpiece Spindlestock
Gama de velocidades de: 32 /m|n
Gama de velocidades a: 500 /min ProdEq Trading GmbH
potencia del motor: 0.7 kW Michael Weishaupt = _ _
spindle bore diameter: 24 mm Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
Tomaherramientas: MK 4 +‘_‘1 71 948_ 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch
tailstock
distance betw. centers (max): 1120 mm
Carrera de la pinola: 40 mm
taper: MK 4
Spindlestock Grinding Spindle
Trayecto de desplazamiento eje X: 140 mm
potencia del motor: 5.5 kW
Herramienta de Rectificado
Tipo de herramienta: Rueda
Didmetro (Max.): 500 mm
borehole: diameter: 203.2 mm

Datos de conexion eléctricos
Potencia de conexion:

18.7 kVA

Dimensiones / peso
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