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Características técnicas:
Nº de referencia 42973

Punch-Bending Machines
Marca: BUCH
Modelo: DCMC-200-4/40-P-25
Año de fabricación: 1992 used
Recosntruida:
Control:

Tipo de prensa
Sistema de accionamiento:
Excéntrica / Cigüeñal  

Tipo de bastidor: Forma "C", único  

Fuerza
Fuerza total: 25 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de
sujeción: 500 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 185 mm

Carro
Carrera: 16 mm

Carro (prensa mecánica)
Regulación del carro: 20 mm
Carrera mín.: 0 mm
Carrera máx.: 200 mm

Alimentador
Tipo de alimentador: Pinzas  
Ancho de banda máx.: 40 mm

Datos de conexión eléctricos
Consumo de energía eléctrica
(total): 5.5 kW

Dimensiones / peso
Peso total aprox.: 3100 kg

Accesorios/Anexos (Prensas)
Devanadora: Sí  
Enderezador: Sí  
Alimentador: Sí  
Tipo de alimentador: Pinzas  
Cizalla: Sí  
Automatismo de prensa: Sí  
Barreras / puertas de seguridad: Sí  
Mando bimanual: Sí  
acc. to actual accident protection
regulation: Sí  

 
Información adicional:

ENDEREZADORA DE RODILLOS MODELO EAF-4/40
Enderezadora de tiras y alambres
Número de rodillos de alambre 10
Número de rodillos para banda de acero 5
Diámetro máximo de alambre 4 mm
Anchura máxima del fleje de acero 40 mm

ALIMENTADOR DE PINZAS MODELO A-200-M
Accionamiento mecánico de la pinza
Longitud de alimentación, de 0 a 200 mm
Altura ajustable del material en relación 
al punto central de la dobladora de 0 a ±35mm

DOBLADORA MODELO DCM-200
Diámetro interior del soporte tubular 100 mm
1 PLACA DE HERRAMIENTA montada en la máquina
2 PLACAS DE HERRAMIENTA adicionales con 9 guías
montadas
Medidas de la PLACA DE HERRAMIENTA 860 x 860 mm
Separación ajustable entre la dobladora
y la prensa de 0 a 100 mm
Carrera máxima del extractor 40 mm
Diámetro máximo de las levas del extractor 140 mm

PORTAHERRAMIENTAS DE DOBLADO C-200-2,5
CARROS, MODELO C-200-5
Número de carros: 6 montados en la máquina
Potencia 2,5 ton.
Ajuste del carro 15 mm
Carrera máxima del carro 40 mm
Diámetro máximo de las levas 140 mm

Control de tonelaje Siegfried
Desenrolladores de alambre y fleje BUCH
Protecciones del operador incluidas pero desmontadas
Documentación completa.
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Fotos y documentos
Nº de referencia 42973

Video Template: 
| https://youtu.be/KgEhUmfiYyQ | | 
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