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Características técnicas:
Nº de referencia 43050

Prensa - Hidráulica -
Marca: TERENZIO
Modelo:
Año de fabricación: 2004 used
Recosntruida: 2017
Control:

Tipo de prensa
Sistema de accionamiento:
Hidráulico  

Paso entre montantes lateral (paso
banda): Sí  

Cojines inferiores: No  
sistema de cambio rápido de
troqueles: No  

Fuerza
Fuerza total: 150 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de
sujeción: 3000 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 1400 mm

Número de ranuras "T": 14 
Distancia entre ranuras "T": 192 mm

Carro
Anchura de la superficie de
sujeción: 3000 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 1400 mm

Carrera: 900 mm

Carro
Velocidad de aproximación: 600 mm/s
Velocidad de trabajo mín.: 40 mm/s
Velocidad de trabajo máx.: 200 mm/s
Velocidad de retroceso máx.: 350 mm/s
Fuerza de retroceso: 40 to

Dimensiones de trabajo
Distancia máx. entre platos: 1600 mm
Paso entre montantes frontal: 2500 mm

Datos de conexión eléctricos
Consumo de energía eléctrica
(total): 144 kW

Tensión de conexión: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso
espacio requerido -
izquierdo/derecha-: 7822 mm

espacio requerido -delante/atrás-: 1700 mm
Altura total: 5456 mm
Altura sobre piso: 5456 mm
Peso total aprox.: 60000 kg

 
Información adicional:
Presses can be separated - offer for new electrical
controls available on request
 
Vendedor:
Post-Venta Carreras S.A. 
Sean Gribben 
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
La Pobla de Claramunt, Spain 
+34 938 088 099 
sean.venta@prensas.net
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