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Características técnicas:
Nº de referencia 43428

Prensa CC
Marca: MA.TE
Modelo: JL21-125
Año de fabricación: 2008 used
Recosntruida:
Control:

Tipo de prensa
Sistema de accionamiento:
Excéntrica / Cigüeñal  

Paso entre montantes lateral (paso
banda): Sí  

Número de bielas / Cilindros: 1 
Número de correderas: 1 
Cojines inferiores: No  

Fuerza
Fuerza total: 125 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de
sujeción: 1100 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 630 mm

Carro
Anchura de la superficie de
sujeción: 700 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 400 mm

Carrera: 150 mm
N° golpes / minuto máx.: 70 /min

Carro (prensa mecánica)
Regulación del carro: 90 mm
Regulación de la carrera: Sí  
Carrera mín.: 15 mm
Carrera máx.: 150 mm
N° golpes / minuto mín.: 20 /min
N° golpes / minuto máx.: 70 /min
Potencia motor principal: 15 kW

Dimensiones de trabajo
Altura de cierre (carrera máx. y
regulación arriba): 400 mm

Datos de conexión eléctricos
Tensión de conexión: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso
espacio requerido -
izquierdo/derecha-: 1400 mm

espacio requerido -delante/atrás-: 2200 mm
Altura total: 3120 mm
Peso total aprox.: 12500 kg

Accesorios/Anexos (Prensas)
Barreras / puertas de seguridad: Sí  
Barreras fotoeléctricas: No  
Mando bimanual: Sí  
Certificado CE: Sí  

 
Información adicional:
Press is fully funcional and can be inspected under
running conditions.
 
Vendedor:
Post-Venta Carreras S.A. 
Sean Gribben 
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copèrnic, 2, 08787
La Pobla de Claramunt, Spain 
+34 938 088 099 
sean@prodeq.es
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