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Caracteristicas técnicas:
N©° de referencia 43720

Prensa de corte - mecanica -

Marca: DREES
Modelo: VE 315/220
Afio de fabricacidon: 1980 used
Recosntruida:

Control: PLC

Tipo de prensa

Sistema de accionamiento:

Excéntrica / Ciguenal

Paso entre montantes lateral (paso

banda): Si

Numero de bielas / Cilindros: 2
Direccion de alimentacion:

Izquierda a derecha

Fuerza
Fuerza total: 315 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de

o 2480 mm
sujecion:
Prqfundllclad de la superficie de 800 mm
sujecién:
Carro
An_chQIra de la superficie de 2200 mm
sujecion:
Peru_n,dlf:Iad de la superficie de 800 mm
sujecion:
Carrera: 300 mm
N° golpes / minuto max.: 90 /min
Carro (prensa mecanica)
Regulacion del carro: 120 mm
Regulacion de la carrera: Si
Carrera min.: 40 mm
Carrera max.: 300 mm
N° golpes / minuto min.: 23 /min
N° golpes / minuto max.: 90 /min
Potencia motor principal: 45 kW
Dimensiones de trabajo
Altura de cierre (carrera max. y

650 mm

regulacién arriba):
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Alimentador

Tipo de alimentador: Rodillos

Ancho de banda max.: 450 mm
Espesor max.: 4 mm
Avance max.: 9999 mm
Dimensiones / peso

espacio requerido -

izquierdo/derecha-: 4920 mm
espacio requerido -delante/atras-: 2450 mm
Altura total: 5780 mm

Informacion adicional:
Pressbody in tie-rod design
Press can be inspected under power

Feeder SCHLEICHER WV-L 160/450 YOM 1986
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