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Caracteristicas técnicas:
NO de referencia 43753

Rectificadora horizontal

Marca: WALDRICH COBURG
Modelo: 30-10S
Afio de fabricacion:2012 used
Recosntruida:
Control: Control CNC SIEMENS 840 D
SURFACE SANDING SUPPORT S30 (Y2, column left)
Working Range Surface Grinding - max. sanding motor power: 22kW
Longitud rectificado: 8000 mm - max. grinding wheel dimensions: 600x150 ProdEq Trading GmbH
Ancho rectificado: 2000 mm - speed: 930 rpm Michael Weishaupt
Altura de la pieza (max.): 2000 mm - Travel distance Y2: 3010 mm Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Sy
- Travel to center of table: 2465 mm +41 71 948 70 60
table (surface grinding) - Travel W: 1950 mm michael.weishaupt@prodeq.ch
Anchura de la superficie de
Ny 8000 mm .
sujecion: Cross adjustment
Profundidad de la superficie de 1800 - Rapid traverse: 3000 mm/min
o mm X ]
sujecion: - Creep speed: 18 and 1 mm/min
Peso maximo de la pieza de
trabajo: 18000 kg Vertical adjustment
magnetic table: No - Adjustment (z2) 150 mm
- Rapid traverse 700 mm/min
Spindlestock Grinding Spindle - Creep speed: 18 and 1 mm/min
Trayecto de desplazamiento eje X: 8825 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y: 3010 mm Pulling device
- Swivel range: +/- 60 degrees
Axis Drives
Avance x de: 1000 mm/min
Avance x a: 45000 mm/min UNIVERSAL SANDING SUPPORT S10 (Y1, column right)
- max. sanding motor power: 7.5kW
Datos de conexion eléctricos - max. grinding wheel dimensions: 500x60
Potencia de conexion: 160 kVA - Speed: 1100 - 2500 rpm
Tensién de conexidn: 400 V - spindle swivel range: +/- 110 degrees
Frecuencia de la red: 50 Hz - Travel distance Y1: 3010 mm
- Travel to center of table: 1659 mm
Dimensiones / peso - Travel W: 1950 mm
espacio requerido -
izquierdo/derecha-: 24360 mm Cross adjustment
espacio requerido -delante/atras-: 9550 mm - Rapid traverse: 3000 mm/min
Peso total aprox.: 80200 kg - Creep speed: 18 and 1 mm/min

I~ i Vertical adjustment
Informacion adicional: - Adjustment (Z1) 700 mm
- Rapid traverse 700 mm/min
- Creep speed: 18 and 1 mm/min

Pulling device
- Swivel range: +/- 90 degrees
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