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Caracteristicas técnicas:
N©° de referencia 43941

Prensa de corte - mecanica -

Marca: SANGIACOMO
Modelo: T-250R CE
Afio de fabricacion: 2000 used

Recosntruida:

Control: Control electrénico

Maquinaria usada -

Tipo de prensa
Sistema de accionamiento:
Excéntrica / Ciguenal

Fuerza

Fuerza total: 250 to
Mesa inferior

An_chgl:a de la superficie de 1600 mm
sujecion:

Pr(_)fu_n,dlf:lad de la superficie de 900 mm
sujecién:

Carro

Fuerza carro max.: 250 to
An_chl:|1ra de la superficie de 1100 mm
sujecién:

Prqfu_n,dldad de la superficie de 750 mm
sujecion:

Carrera: 220 mm
N° golpes / minuto max.: 42 /min
Carro (prensa mecanica)

Regulacion del carro: 100 mm
Carrera min.: 15 mm
Carrera max.: 220 mm
N° golpes / minuto max.: 42 /min
Dimensiones de trabajo

Altura de cierre (carrera max. y 662.5 mm
regulacion arriba):

Datos de conexion eléctricos

Tensidn de conexion: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz
Dimensiones / peso

espacio requerido -

izquierdo/derecha-: 5000 mm
espacio requerido -delante/atras-: 2500 mm
Altura total: 4130 mm
Peso total aprox.: 22000 kg

Reconstrucciones - Liquidaciones

Accesorios/Anexos (Prensas)
Devanadora: Si

Enderezador: Si

Certificado CE: Si

Informacion adicional:

Consists of:

- Press: San Giacomo

- Straightening machine: elmea MRA 28 (400 x
3.5mm) 11 straightening rollers 2/7/2, @80mm

- Feeder: elmea CDT 118

- Unwinder/rewinder: elmea MS 48 OL, 300-500mm
bandwidth, outside @ 1600mm (2ton)
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