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Caracteristicas técnicas:
NO de referencia 45132

Centro de torneado y fresado

Marca: EMCO

Modelo: HYPERTURN 665 POWER MILL
Afio de fabricacion:2003 used

Recosntruida:

Control: Control CNC SIEMENS 840 D

Funciones basicas

Nimero de cabezales: 2
NUmero de torretas: 1
live positions: Si

number of c-axes: 2
number of y-axes: 1
number of b-axes: 1

Zona de trabajo

Didmetro de giro (max.): 600 mm
Diametro de torneado (max.): 430 mm
Longitud de la pieza max.: 744 mm

main spindle

Gama de velocidades a: 5000 /min
spindle bore diameter: 65.5 mm
counter spindle

Gama de velocidades a: 7000 /min
X/Z slide

Trayecto de desplazamiento eje Y: 100 mm
Fuerza de corte: 25 kN
Portaherramientas: Turret

number of tool positions (total): 12
number of live positions: 12

- rotation speeds (min): 0 /min
- rotation speeds (max): 4000 /min
- drive power: 6.7 kW
Datos de conexion eléctricos

Potencia de conexion: 56 kVA
Tensidon de conexion: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz
Dimensiones / peso

espacio requerido -

izquierdo/derecha-: 3900 mm
espacio requerido -delante/atras-: 2530 mm
Altura total: 3400 mm

Peso total aprox.: 7600 kg
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X/Z slide

rango de rotacidn eje-B hasta: 210°
Portaherramientas: Milling Spindle

number of tool positions (total): 48

- rotation speeds (min): 0 /min
- rotation speeds (max): 7000 /min
- drive power: 10 kW

Informacion adicional:

TOP Zustand

- 10 Achsen Maschine

- 36" 000h Betriebsstunden ca. 1/3 Spindelstunden

Ausstattung:

- Hauptspindel Spannzangenfutter 185 E (ohne
Spannzangen)

- Gegenspindel R6hm KFD-HS @ 200/3

- 25 Stk. vDI30

- 80 Stk. Capto C4

B-Achse/Power Mill (Capto C4)
- alle 5 Grad
- inkl. Y Achse
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