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Características técnicas:
Nº de referencia 45607

Prensa transfer - mecánica -
Marca: US BAIRD
Modelo: 3-37
Año de fabricación: used
Recosntruida:
Control:

Tipo de prensa
Número de correderas: 17 

Fuerza
Fuerza total: 25 to

Carro (prensa mecánica)
N° golpes / minuto mín.: 80 /min
N° golpes / minuto máx.: 100 /min

Dimensiones de trabajo
Altura de cierre (carrera máx. y
regulación arriba): 292.1 mm

Alimentador
Tipo de alimentador: Rodillos  
Ancho de banda máx.: 117.5 mm
Avance máx.: 76.2 mm

Dimensiones / peso
espacio requerido -
izquierdo/derecha-: 1804 mm

espacio requerido -delante/atrás-: 1042 mm
Altura total: 2185 mm
Peso total aprox.: 5663 kg

 
Información adicional:
Carrera del carro 1" (25,4 mm) Carrera del carro 1,5"
(38,1 mm) Carrera del carro 2" (50,8 mm) Carrera del
carro 2,5" (63,5 mm) Carrera del carro 3" (76,2 mm)
Carrera del carro 4" (101,6 mm) Anchura entre todos
los carros 37" (939,8 mm) Tonelaje de la copa 1,3
toneladas CV y RPM del motor 7,5 - 1750 Distancia
entre carros - Carrera de transferencia Pulgadas (mm)
2,00 (50,8) Diámetro máx. de la pieza en bruto
Pulgadas (mm) 1,50 (38,1) Cuando se debe transferir
a la 2ª estación Diámetro máx. de la pieza en bruto
Pulgadas (mm) 1,875 (41,6) Cuando la operación de
pieza en bruto y copa se realiza en la primera estación

Dispone de un alimentador reparado 
pero aun no se ha instalado en la 
prensa.
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