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Caracteristicas técnicas:
N©° de referencia 45733

Centro de mecanizado universal

Marca: DMG
Modelo: DMU 70 V
Afio de fabricacion: 2001 used

Recosntruida:

Control: Control CNC DMG MILLPLUS

Tipo de construccion
Tipo de construccidn: Construccion
de consola

Zona de trabajo -cubica-
nuimero de ejes de procesamiento

. ! 5

(sin ejes paralelos):
.. entre ellos ejes CNC 3
simultaneos:
Trayecto de desplazamiento eje X: 710 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y: 520 mm
Trayecto de desplazamiento Z: 520 mm
Mesa
Dlz_jm_eltro de la superficie de 200 mm
sujecion:
Peso m:dxmo de la pieza de 350 kg
trabajo:
Husillo / cabezal
Tipo de husillo: vertical
Gama de velocidades de: 0 /min
Gama de velocidades a: 18000 /min
Tomaherramientas: HSK A63
potencia del motor S1 100%: 15 kW
Almacén de herramientas
magazin type: chain magazine
Namero de posiciones de la

. 32
herramienta:
Didmetro maximo de la

. 40 mm
herramienta :
Datos de conexion eléctricos
Potencia de conexion: 32 kVA
Dimensiones / peso
espacio requerido - 2710 mm
izquierdo/derecha-:
espacio requerido -delante/atras-: 2750 mm
Altura total: 2760 mm
Peso total aprox.: 6000 kg

Maquinaria usada -

Reconstrucciones - Liquidaciones

Equipo adicional

Unidad de refrigerante: Si
Revestimiento del area de trabajo:
Si

Certificado CE: Si

Informacion adicional:

ProdEq Deutschland GmbH Standort Hickeswagen
Thomas Berger

Weberweg 2, 42499 Hickeswagen, Germany

+49 2192 935 382

thomas.berger@prodeq.de
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