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Características técnicas:
Nº de referencia 46228

Hotforming Press
Marca: LASCO
Modelo: TZP 1000 SO
Año de fabricación:2001 used
Recosntruida:
Control: PLC SIEMENS S7-400

Tipo de prensa
Sistema de accionamiento:
Hidráulico  

Número de bielas / Cilindros: 1 
Expulsor superior: No  
Cojines inferiores: No  
Agujero mesa: No  
Dirección de alimentación: back-
front  

Fuerza
Fuerza total: 1000 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de
sujeción: 2066 mm

Profundidad de la superficie de
sujeción: 2000 mm

Altura de la mesa respecto del
suelo: 630 mm

Carro
Carrera: 900 mm

Carro
Velocidad de aproximación: 600 mm/s
Velocidad de trabajo mín.: 15 mm/s
Velocidad de trabajo máx.: 40 mm/s
Velocidad de retroceso máx.: 390 mm/s
Fuerza de retroceso: 100 to

Dimensiones de trabajo
Altura de cierre (carrera máx. y
regulación arriba): 1710 mm

Distancia máx. entre platos: 1700 mm

Datos de conexión eléctricos
Consumo de energía eléctrica
(total): 160 kW

Tensión de conexión: 400 V
Frecuencia de la red: 50 Hz

Dimensiones / peso
Altura sobre piso: 6500 mm
Peso total aprox.: 140000 kg

Accesorios/Anexos (Prensas)
Automatismo de prensa: Sí  
Sistema transfer: Sí  
acc. to actual accident protection
regulation: Sí  

Certificado CE: Sí  

 
Información adicional:
Complete hot forming line (sheet metal applications)
consisting of:
* 1000 to. hydraulic press LASCO
* Schwartz furnace system:
- max. lining width: 1700 mm
- Furnace length: 27060 mm
* Strothmann feeder
* ABB loading and unloading robot
 
Vendedor:
ProdEq Deutschland GmbH Standort Hückeswagen 
Thomas Berger 
Weberweg 2, 42499 Hückeswagen, Germany 
+49 2192 935 382 
thomas.berger@prodeq.de
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Fotos y documentos
Nº de referencia 46228

Video Template: 
| https://www.youtube.com/embed/qv0RG0B23jY | | 
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