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Caracteristicas técnicas:

N° de referencia 49266
Prensa CC

Marca: MIOS
Modelo: T-40 FV

Afio de fabricacidon: 2001 used
Recosntruida:

Control:

Tipo de prensa

Sistema de accionamiento:

Excéntrica / Ciguenal

Tipo de bastidor: Forma "C", Unico

Paso entre montantes lateral (paso

banda): Si

Numero de bielas / Cilindros: 1
Agujero mesa: Si

Fuerza
Fuerza total: 40 to

Mesa inferior
Anchura de la superficie de

o, 670 mm
sujecion:
Prqfundldad de la superficie de 405 mm
sujecién:
Agujero mesa (didmetro): 120 mm
Carro
An.CthI[‘a de la superficie de 315 mm
sujecién:
Pr(_)fu_n,dldad de la superficie de 155 mm
sujecion:
Agujero porta matrices: 38 mm
N° golpes / minuto max.: 140 /min
Carro (prensa mecanica)
Regulacion del carro: 50 mm
Carrera min.: 5 mm
Carrera max.: 75 mm
Dimensiones de trabajo
Altura de cierre (carrera max. y 330 mm
regulacion arriba):
Profundidad (Cuello de 200 mm
cisne/bastidor en forma "C"):
Datos de conexion eléctricos
Consumo de energia eléctrica 4 KW
(total):
Tensidn de conexion: 380V

Frecuencia de la red: 50 Hz
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Dimensiones / peso
Peso total aprox.: 2000 kg

Accesorios/Anexos (Prensas)
Barreras / puertas de seguridad: Si
Mando bimanual: Si

Mando por pedal: Si

acc. to actual accident protection
regulation: Si

Certificado CE: Si

Informacion adicional:

Se realizaran los siguientes trabajos - Repintado de las
superficies pintadas - Se pondra a punto la instalacion
eléctrica para garantizar su correcto funcionamiento. -
Video de funcionamiento en todos los modos de
operacion. - Video de funcionamiento con prueba de
célula de carga.
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