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Caracteristicas técnicas:
N©° de referencia 57603

Prensa excéntrica (bastidor en C)

Marca: DELTECO
Modelo: PE-63
Ano de fabricacién: 1999 used
Reconstruida:
Control:
Tipo de prensa Dimensiones / peso
Sistema de accionamiento: espacio requerido - 1310 mm
Excéntrica / Ciglenal izquierdo/derecha-:
espacio requerido -delante/atras-: 1500 mm
Fuerza Altura total: 2900 mm
Fuerza total: 63 to Peso total aprox.: 4800 kg
Energia nominal: 630 kNm
Accesorios/Anexos (Prensas)
Mesa inferior Barreras / puertas de seguridad: Si
Anchura de la superficie de Certificado CE: Si
N 900 mm
sujecion:
Gojecgns ¢ o supernicie e 560 mm
Grosor de superficie de sujecidn: 250 mm Post-Venta Carreras S.A.

Eduard Pefa
Pol. Ind. Els Plans d'Arau C/ Nicolau Copérnic, 2, 08787

Carro .

Anchura de la superficie de La Pobla de Claramunt, Spain

sujecion: 450 mm +34 938 088 099

Profundidad de la superficie de edu@prodeq.es
S 310 mm

sujecién:

Agujero porta matrices: 50 mm

Carrera: 100 mm

N° golpes / minuto max.: 100 /min

Carro (prensa mecanica)

Regulacion del carro: 80 mm

Carrera min.: 17.5mm

Carrera max.: 100 mm

Dimensiones de trabajo

Altura C!? cierre (carrera max. y 340 mm

regulacion arriba):

Distancia max. entre platos: 440 mm

Datos de conexion eléctricos

Consur.no de energia eléctrica 5.5 KW

(total):

Tensidn de conexion: 380V

Frecuencia de la red: 50 Hz
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