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Caracteristicas
técnicas:
Node g g
referencia
Centro de
mecanizado
horizontal (APC)
Marca: HELLER
Modelo: MCS-H 400
Aflode 5401 used
fabricacion:
Reconstruida:

Control CNC
Control: HELLER UNI-

PRO CNC 90

navigating Production Equipment
back into Work and Profit




Zona de trabajo -cubica-
numero de ejes de procesamiento

(sin ejes paralelos): 4
Trayecto de desplazamiento eje X: 1250 mm
Trayecto de desplazamiento eje Y: 1000 mm
Trayecto de desplazamiento Z: 1250 mm
Mesa

An_chg[‘a de la superficie de 1000 mm
sujecion:

Pr(_)fu_n,d@ad de la superficie de 800 mm
sujecion:

Husillo / cabezal

Tomaherramientas: ISO SK 50

automatic workload equipment

store type: pallet changer

Ndmero de posiciones el 5
almacenador:

Dimensiones / peso

Peso total aprox.: 26500 kg

Equipo adicional
Certificado CE: Si

Informacion adicional:
Machine in very good condition. Dismantled

Still available for sale:
HELLER MCP-H 250 HS 1997
DECKEL MAHO FP5-80 1994
HELLER MCP-H 200 1998
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