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Data Sheet
Reference No.: 50536

Sargı açma ve doğrultma makinesi
Brand: SOPREM
Model: SOP/P/375/11/U-1250/B
YoM, approx.: 1987 used
Reconditioned:
Controls: Elektronik kontrol

Overall Specifications (coil lines)
Saç Genişliği  maks.: 300 mm
Saç Kalınlığı maks.: 2.5 mm

Rulo Açıcı
Maks. Makara Ağırlığı: 1.25 to

Saç Doğrultma Ünitesi
Saç Genişliği  maks.: 4 mm
Saç Kalınlığı maks.: 4 mm
Saç Kalınlığı min.: 0.3 mm
material cross section max. (450
N/mm2): 350 mm²

Adet  Doğrultma Silindirlerin: 11 
Doğrultucu Makaraların Çapı: 60 mm
motor gücü: 2.7 kW
loop controls: evet  

ELEKTRİK DEĞERLERİ
Bağlantı  Voltajı: 400 V
Frekans: 50 Hz

EBATLAR / AĞIRLIK
Kullanma Alanı Uzunluk: 2200 mm
Kullanma Alanı Genişlik: 1000 mm
Komple Yüksekliği: 1700 mm
Toplam ağırlık yaklaşık: 1250 kg

 
Additional Information:
Equipment:
- SOP unwinder
- SOP belt control

Pneumatic infeed rollers Ø 80 mm.
Manually adjustable outfeed rollers Ø 80 mm.
Max. straightening capacity 3.4 x 300 at tensile
strength Rm 350 N/mm2

 
Seller:
ProdEq Trading GmbH 
Michael Weishaupt 
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland 
+41 71 948 70 60 
michael.weishaupt@prodeq.ch
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